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ANSI/NSF 4

•  Die Alto-Shaam Rotisserie mit EcoSmart® 
Technologie benötigt zum Betrieb nur 8,3 kW und 
verbraucht daher zum Grillen einer Komplettladung 
köstlicher Speisen nur wenig Strom.

• Der Heißhaltemodus mit niedrigerer Temperatur sorgt für 
weitere Einsparungen bei den Energiekosten.

• Rückwand aus massivem Edelstahl verhindert Hitzeverlust.
• Grillen und Heißhalten in einer einzigen Tischrotisserie mit 

einer Kombination von Konvektions- und Strahlungshitze.
• Auswahl zwischen zwei Grillstufen für ein verbessertes 

Fertigprodukt.
• Die elektronische Halbleitersteuerung verfügt über eine 

klare, einfach lesbare LED-Anzeige für zeitgesteuertes Grillen 
sowie eine automatische Temperaturverringerung in den 
Heißhaltemodus, in dem das Produkt bis zum Servieren bereit 
gehalten wird.

• Programmierbare Regeloption mit einem Speicher für sieben 
Programme für die Grill- und Heißhaltefunktion.

• Der Rotisserie-Ofen kann mit einem identischen Rotisserie-Ofen 
oder einem dazu passenden Heißhalteschrank gestapelt werden.

• Tropfleisten im Inneren führen das Fett hinunter zu einer 
Auffangschale, die einfach zu entfernen ist.

• Auch Spieße, Drehscheiben und Tropfleisten lassen sich zur 
einfachen Reinigung entfernen.  

• Die Innenbeleuchtung ist vertieft montiert, um sie vor Bruch  
zu schützen.

• Aufsetzoptionen erhältlich.

Der elektrische Alto-Shaam Rotisserie-Ofen besteht aus robustem, nichtmagnetischem Edelstahl und verfügt über eine gut 
abgedichtete Ofenkammer, die Wärmeverlust verringert.  Niedrigemittierendes Glas (Low-E) an der Vorderseite mit Griff 
und Magnetverriegelung.  Die Spießdrehung wird durch eine (1) Antriebsscheibe mit 0,5-PS-Motor geregelt, der schrittweise 
Drehung ermöglicht und beim Öffnen der Tür  automatisch stoppt.  Der Grilltemperaturbereich beträgt 121 °C bis 218 °C.  
Zusätzliche Funktionen der elektronischen Steuerung sind die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit, eine Produkt-
Heißhaltetaste mit einem Temperaturbereich von 60 °C bis 99 °C, Grilldauer-Einstellwerte von 1 Minute bis 4 Stunden sowie 
ein Notaus-Druckknopf.  Die Außenflächen des Rotisserie-Ofens bestehen aus Edelstahl; der Ofen wird mit verstellbaren 102 
mm langen Standbeinen, 7 V-Spießen und einer Auffangschale mit Ablass geliefert.

 MODELL AR-7E:  Elektrischer Rotisserie-Ofen

AR-7E AbgEbildEt mit tüREn mit doppEltvERglAstER 
WölbschEibE und WAhlWEisER duRchREichtüR An dER 

sEitE gEgEnübER dER stEuERung

➥ Ofen angeben:
    Fronttüre, massive 

Edelstahlrückwand, Standard
   Durchreichversion, optional

➥ Tür angeben:
    Tür mit einfachverglaster 

Flachscheibe
    Tür mit doppeltverglaster 

Wölbscheibe
➥ Türöffnungsseite angeben:
   Rechts, Standard
   Links, optional

➥ Spannung angeben:
   208, 1 ph   240, 1 ph
   208, 3 ph   240, 3 ph
   380-415, 3 ph

➥ Steuerungsauswahl angeben:
   Standard

Deluxe, programmierbar mit  
sieben Programmen zum Grillen  
und Heißhalten.

➥ Paneelfarbauswahl angeben: 
   Edelstahl, Standard
   Schwarz, optional
   Burgund, optional
   Kundenspezifische Farbe, optional

WERkssEitig EingEbAutE OptiOnEn
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ELEKTRISCHE ROTISSERIE AR-7E
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Elektrischer 
Anschluss

Kabellänge 
(kein stecker):

1,981mm

Hinweis – variable HöHenmaße:
Für 51 mm Gummifüße 54 mm hinzufügen  

(nur CE; nicht erhältlich an Modellen für  
die USA oder Kanada; nur für Tischmodelle)

Für 102 mm Standbeine 111 mm hinzufügen
Für 127 mm Laufrollen 162 mm hinzufügen
Für 152 mm Standbeine 162 mm hinzufügen
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Elektrischer 
Anschluss

Kabellänge 
(kein stecker):

1,981mm

elektrik

SPANNUNG PHASE FREQUENZ/HZ A KW
208 1 60 40,0 8,3 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

240 1 60 38,0 8,8 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

208 3 60 33,0/ph 8,3 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

240 3 60 32,0/ph 8,8 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

380-415 (AGCY) 3 50/60 24,0/ph 8,8 
KEIN KABEL,  

KEIN STECKER
380 3 50/60 22,0/ph 7,4 
415 3 50/60 24,0/ph 8,8 
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Elektrischer 
Anschluss

Kabellänge 
(kein stecker):

1,981mm

Abmessungen:   H x B x T
einfachverglaste flachscheibe
außen: 

  1022mm x 992mm x 815mm
durchreichversion (option): 

  1022mm x 992mm x 863mm

doppeltverglaste wölbscheibe
außen: 

  1022mm x 992mm x 813mm
durchreichversion (option): 

 1022mm x 992mm x 876mm
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Elektrischer 
Anschluss

Kabellänge 
(kein stecker):

1,981mm

AR-7E mit FlAchschEibEntüR

ar-7e mit wölbscHeibentür

vorderansicHt

seitenansicHt

ProduktkAPAzität

44 kg maximal

v-spieße (standard): 
 Bis zu einundzwanzig (21) Hühnchen mit je 1,6 kg
 Bis zu achtundzwanzig (28) Hühnchen mit je 1,1 bis 1,4 kg
durchsteckspieße (optional):
 Bis zu achtundzwanzig (28) Hühnchen mit je 1,1 bis 1,6 kg
 truthahnspieß (optional): (es können bis zu 3 spieße  
verwendet werden)
 Ein 1 Truthahn mit bis zu 11,4 kg pro Spieß

gewicht

netto:  164 kg versand:  205 kg
kartonmaße:  (L x B x H)

1346mm x 1143mm x 1243mm

Anforderungen An den freirAum

152 mm von beiden Seiten und Rückseite

instAllAtionsAnforderungen
l  Der Ofen muss waagrecht installiert werden.
l  Die Abführung der Abluft ist erforderlich.
l  Nur zum Einbau auf nichtentzündlichen Böden vorgesehen.
l  Dieser Ofen darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, 

in dem er durch schwierige Bedingungen wie Dampf, 
Fett, tropfendes Wasser, hohe Temperaturen oder andere 
schädliche Einflüsse beeinträchtigt wird.

l   Zur Einhaltung der NSF-Normen müssen Tischmodelle  
an der Unterseite mit einem von NSF zugelassenen 
Dichtmittel abgedichtet oder mit 102-mm-Standbeinen 
ausgestattet werden.

l  Netzkabelanschluss:  Für alle Anwendungen wird der 
seitliche Anschluss empfohlen.  Falls der Anschluss bei 
Tischmodellen an der Unterseite erfolgen muss, muss der 
Benutzer eine Aussparung in der Tischfläche vorsehen,  
damit das Kabel frei und ohne gequetscht zu werden  
hängen kann.  Nur CE.



ELEKTRISCHE ROTISSERIE AR-7E

staPelKombination

RotissERiE-ofEn AR-7Evh übER dAzu 
pAssEndEm hEißhAltEschRAnk AR-7h  
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stAndArdzubehör
l   Sieben (7) herausnehmbare V-Spieße aus Edelstahl  l   Zwei (2) herausnehmbare gewinkelte Tropfleisten aus Edelstahl
l    Eine (1) herausnehmbare Auffangschale aus Edelstahl mit 

Ablass, 51 mm tief
l   Sechs (6) vertieft angebrachte 20-W-Glühlampen

oPtionen und zubehör

 LaufroLLen, 127mm 4007 
 Bei Gestapelten Öfen mit entlüftunGsloseR aufsatzhauBe nicht eRhältlich  

 Türgriff, seite ohne Bedienelemente HD-26900 
 auffangschaLe, edelstahl (ohne aBlass) 1001976
 gummifüße, 51mm 5001614

  (nuR ce; nicht eRhältlich an modellen füR die usa  
odeR kanada; nuR füR tischmodelle)

sTandbeine
 152mm BauGRuppe 5001414
 152mm BauGRuppe, füße mit flansch 5001761 

 zum aufsetzen deR GeRäte eRfoRdeRlich.

  mehrzweck-griLLkorb 
(mit Stift, 13 mm DM) BS-26019

spießE
 v-spieß, edelstahl si-25934
 duRchsteckspieß, edelstahl si-25729
 RRuthahnspieß, edelstahl 5011681
 v-spieß, nichthaftend 5001335

  zubehörTeiLe miT anTihafTbeschichTung – 
kommerzieLLe ausführung  

 mit scheiBen, auffanGschale und 7 v-spießen   5001302

sTapeLungsbaugruppe (im WeRk installieRt)
ar-7e über ar-7e (RechtsseitiG)  

  (208 odeR 240v, 1ph) 5009981 
  (208 odeR 240v, 3ph) 5009982 
  (380-415v) 5009983
ar-7e über ar-7e (linksseitiG)
  (208 odeR 240v, 1ph)  5010355 

  (208 odeR 240v, 3ph) 5010356 
  (380-415v) 5010357
ar-7e über ar-7h  

  (208 odeR 240v, 1ph) 5008787 
  (208 odeR 240v, 3ph) 5008948 
  (380-415v) 5008922
ar-7e über asc-4e  5013873
sTand, edeLsTahL  H x B x T

 mit laGeRReGal fR-26550 
 912mm x 995mm x 700mm

 offen (aR-7e üBeR 750-s 5002058 
 914mm x 995mm x 700mm

stAPelkombinAtion (IM WERK INSTALLIERT)

 Rotisserie-Ofen ar-7e über Rotisserie-Ofen ar-7e  

   152-mm-Standbein-Baugruppe 5001414 oder 127-mm-Laufrollen 4007 und 
Stapelungsbaugruppe (5009981, 5009982, 5009983, 5010355, 5010356 oder 5010357 – 
je nach Spannung und Türöffnungsseite – siehe Liste oben) sind für Anwendungen 
in den USA erforderlich.  Bei Anwendungen außerhalb der USA sind 152-mm-
Standbeine mit Flanschen 5001761, im Boden verschraubt, erforderlich.   

 GESAMTHÖHE: 1953 mm

 Rotisserie-Ofen ar-7e über dazu passendem Heißhalteschrank ar-7h 

  152-mm-Standbein-Baugruppe 5001414 oder 127-mm-Laufrollen 4007 und 
Stapelungsbaugruppe (5008787, 5008948 oder 5008922 – je nach Spannung – siehe 
Liste oben) sind für Anwendungen in den USA erforderlich.  Bei Anwendungen 
außerhalb der USA sind 152-mm-Standbeine mit Flanschen 5001761, im Boden 
verschraubt, erforderlich. 

 GESAMTHÖHE: 1953 mm

 Rotisserie-Ofen ar-7eVh mit entlüftungsloser Aufsatzhaube über dazu passendem
 Heißhalteschrank ar-7h 

  152-mm-Standbeine mit Flanschen 5001761, im Boden verschraubt, erforderlich.

 GESAMTHÖHE: 2307 mm

 Rotisserie-Ofen ar-7e über Konvektionsofen asc-4e 

   152-mm-Standbeine mit Flanschen 5003795, im Boden verschraubt, erforderlich.

 GESAMTHÖHE: 2022 mm
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Kabellänge (kein stecker):
1,981mm
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Kabellänge (kein stecker):
1,981mm

seitenansicHt
Abmessungen:   H x B x T
wölbscheibe

aussen: 
 1371mm x 992mm x 813mm

durchreichversion (option): 
 1371mm x 992mm x 876mm

flachscheibe (nicht abgebildet)
aussen: 

 1371mm x 992mm x 815mm
durchreichversion (option): 

 1371mm x 992mm x 863mm

gewicht

ar-7eVh:

netto: 218 kg versand:   258 kg)
kartonmasse (l x B x h)

 1346mm x 1143mm x 1651mm

Anforderungen An den freirAum

52 mm nach oben, hinten und an beiden Seiten

instAllAtionsAnforderungen

l   Das Modell AR-7EVH darf nicht in einem Bereich 
aufgestellt werden, in dem es durch schwierige 
Bedingungen wie Dampf, Fett, tropfendes Wasser, 
hohe Temperaturen oder andere schädliche Einflüsse 
beeinträchtigt wird.

l   Netzkabelanschluss: Für alle Anwendungen wird der 
seitliche Anschluss empfohlen.  Falls der Anschluss 
bei Tischmodellen an der Unterseite erfolgen muss, 
muss der Benutzer eine Aussparung in der Tischfläche 
vorsehen, damit das Kabel frei und ohne gequetscht zu 
werden hängen kann.  Nur CE

luftdurchsAtz

530 cfm (15m3)
oPtionen und zubehör

 Fettfilter (Sieb) FI-25867
 Aktivkohlefilter (Papier) FI-25866

ANSI/NSF 4

IP X3
ME69

elektrik

SPANNUNG PHASE FREQUENZ/HZ A KW
208 1 60 40,0 8,3 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

240 1 60 38,0 8,8 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

208 3 60 33,0/ph 8,3 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

240 3 60 32,0/ph 8,8 BLANKES ENDE, KEIN STECKER

380-415 (AGCY) 3 50/60 24,0/ph 8,8 
KEIN KABEL,  

KEIN STECKER
380 3 50/60 22,0/ph 7,4 
415 3 50/60 24,0/ph 8,8 


