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ANSI/NSF 4

•  El asador Alto-Shaam utiliza poca electricidad y 
funciona con sólo 8,3 kilovatios, cuenta con tecnología 
EcoSmart® para cocinar una carga completa de 
deliciosos alimentos. 

•  El modo de mantenimiento de descenso de temperatura ahorra 
aún más en costos de energía.

•  La parte posterior sólida de acero inoxidable evita una mayor 
pérdida de calor.

•  Cocine y mantenga en un solo asador de mesa, el cual cuenta 
con una combinación de calor por convección y radiante.

•  Una opción de una o dos etapas de cocción para obtener un 
mejor producto terminado.

•  El control electrónico de estado sólido tiene una pantalla LED 
iluminada fácil de leer para cocinar por tiempo y cuenta con 
una reducción automática de temperatura para un modo de 
mantenimiento donde el producto puede permanecer hasta  
que se necesite.

•  Opción de control programable con una memoria de siete 
programas para la función de cocción y la de mantenimiento.

•  El asador se puede apilar con un horno asador idéntico o con un 
armario de mantenimiento que haga juego.

•  Las tiras interiores de goteo dirigen los goteos a un colector de 
goteo inferior para un retiro práctico.

•  Los espetones, discos giratorios y las tiras de goteo son 
desmontables para una limpieza fácil. 

•  La iluminación interior está empotrada para protegerla  
del astillado.

•  Opciones apilables disponibles.

El asador eléctrico Alto-Shaam está fabricado de un acero inoxidable no magnético de calibre resistente con una cámara 
de cocción sellada para retener el calor. El vidrio Low-e en la parte frontal incluye una manilla con pestillo magnético. El 
giro del espetón se controla mediante un (1) disco motorizado de 1/2 hp que proporciona un avance incremental de giro 
y detención automática cuando la puerta está abierta.  El rango de temperatura de cocción va desde 121 a 218 °C. Entre las 
características adicionales del control electrónico se encuentran la visualización de temperatura en Fahrenheit o Celsius, una 
tecla de mantenimiento del producto con un rango de temperatura de 60 a 99 °C, referencias de cocción desde 1 minuto hasta 
4 horas y parada de emergencia. El asador tiene un acabado exterior de acero inoxidable y cuenta con patas ajustables de 102 
mm, 7 espetones angulados y un colector de goteo con drenaje.

 MODELO AR-7E:  Horno eléctrico del asador

AR-7E sE muEstRA con puERtAs dE vidRio 
cuRvAs dE doblE hojA y puERtA dE AccEso 

doblE lAtERAl sin contRol opcionAl

➥ Especifique el horno:
    Al alcance del brazo, parte posterior 

sólida de acero inoxidable, estándar
   De acceso doble, opcional

➥ Especifique la puerta:
   Puerta de vidrio plana de una hoja
   Puerta de vidrio curva de doble hoja

➥ Especifique la puerta de vaivén:
   De mano derecha, estándar
   De mano izquierda, opcional

➥ Especifique el voltaje:
   208, 1 fase   240, 1 fase
   208, 3 fases   240, 3 fase
   380-415, 3 fases

➥ Especifique la opción de control:
  Estándar

De lujo, se puede programar con siete 
programas para cocción y mantenimiento.

➥ Especifique la opción de color del panel: 
  Acero inoxidable, estándar 
   Negro, opcional 
   Burdeos, opcional 
   Color personalizado, opcional

OpciOnEs instALADAs En LA fábRicA
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Conexión 
eléctrica

LONGITUD DE 
CABLE (sin enchufe): 

1981 mm

tenga en cuenta la fluctuación en la dimensión de altura:
Las patas de goma de 51 mm agregan 54 mm

(Solo ce; no Se encuentra diSPonible en modeloS fabricadoS Para 
ee. uu. o canadá.; Solo Para unidadeS de meSa)

Las patas de 102 mm agregan 111 mm
Las ruedas de 127 mm agregan 162 mm
Las patas de 152 mm agregan 162 mm
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Conexión 
eléctrica

LONGITUD DE 
CABLE (sin enchufe): 

1981 mm

516 mm

646 mm
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Conexión 
eléctrica

LONGITUD DE 
CABLE (sin enchufe): 

1981 mm

dimensiones:   A x A x P
vidrio plano de una hoja
exterior: 

  1.022 mm x 992 mm x 815 mm
 exterior de acceso doble (opción): 
  1.022 mm x 992 mm x 863 mm

vidrio curvo de doble hoja
exterior: 

  1.022 mm x 992 mm x 813 mm
 exterior de acceso doble (opción): 
  1.022 mm x 992 mm x 876 mm
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Conexión 
eléctrica

LONGITUD DE 
CABLE (sin enchufe): 

1981 mm

ar-7e con puerta plana

ar-7e con puerta curva

vista frontal

vista lateral

capacidad del producto

44 kg máximo

espetones angulados (estándar): 
 Hasta veintiún (21) pollos de 1,6 kg
 Hasta veintiocho (28) pollos de 1,1 a 1,4 kg
espetones perforadores (opcional):
 Hasta veintiocho (28) pollos de 1,1 a 1,6 kg
 espetón para pavos (opcional): (se pueden usar hasta 3 espetones)
 Un (1) pavo de hasta 11 kg en cada espetón

peso

neto:  164 kg envío:  205 kg
dimensiones de la jaula de embalaje: (L x A x A)

1.346 mm x 1.143 mm x 1.243 mm

reQuisitos de espacio

152 mm a la izquierda, derecha y lados de la  
parte posterior

reQuisitos de instalación
l El horno se debe instalar nivelado.
l Se requiere ventilación por extracción.
l Instale solo en una superficie no combustible.
l  No se debe instalar el horno en un área donde pueda 

verse afectado por vapor, grasa, goteos de agua, 
temperaturas altas o cualquier condición adversa grave.

l  Con el fin de mantener el cumplimiento de las normas de 
National Sanitation Foundation (NSF, por sus siglas en 
inglés), los modelos de mesa se deben sellar en la parte 
inferior con un sellante aprobado por NSF o equipar con 
patas de 102 mm.

l  Conexión del cable de alimentación: Se recomienda una 
conexión lateral para todas las aplicaciones.  Si se requiere 
una conexión inferior para las unidades de mesa, el 
usuario deberá proporcionar un área en la encimera para 
permitir que el cable penda libremente  
sin doblarse. 

aspectos elÉctricos

VOLTAJE FASE CICLO/HZ AMPERIOS KW
208 1 60 40,0 8,3 EXTREMO DESCUBIERTO, 

SIN ENCHUFE

240 1 60 38,0 8,8 EXTREMO DESCUBIERTO, 
SIN ENCHUFE

208 3 60 33,0/fase 8,3 EXTREMO DESCUBIERTO, 
SIN ENCHUFE

240 3 60 32,0/fase 8,8 EXTREMO DESCUBIERTO, 
SIN ENCHUFE

380 A 415 (AGENCIA) 3 50/60 24,0/fase 8,8 
SIN CABLE NI ENCHUFE380 3 50/60 22,0/fase 7,4 

415 3 50/60 24,0/fase 8,8 
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comBinación 
de apilamiento

El AsAdoR AR-7Evh sobRE 
El ARmARio dE mAntEnimiEnto 

compAñERo AR-7h 

accesorios estándar

l Siete (7) espetones angulados de acero inoxidable desmontables 
l Dos (2) tiras de goteo anguladas de acero  

inoxidable desmontables
l Un (1) colector de goteo desmontable de acero inoxidable con 

drenaje, 51 mm de profundidad
l Seis (6) bombillas empotradas de 20 vatios 

 opciones Y accesorios

 Ruedas, 127 mm 4007 

 no diSPonible con unidadeS aPiladaS de camPana Sin venteo 

  Manilla de la pueRta,  HD-26900 

lado Sin control

  ColeCtoR de goteo,  1001976 

acero inoxidable (Sin drenaje)

 patas, goMa, 51 mm  5001614 
  (Solo ce; no Se encuentra diSPonible en modeloS fabricadoS 

Para ee. uu. o canadá.; Solo Para unidadeS de meSa)

patas

 Conjunto de 152 mm 5001414

 Conjunto de 152 mm, PataS con reborde 5001761 

 neceSario Para unidadeS de aPilamiento.

  Cesta MetáliCa Multiuso  BS-26019 

(clavija de 0,50 de diámetro)

espetones

 eSPetón angulado, acero inoxidable Si-25934

 eSPetón Perforador, acero inoxidable Si-25729

 eSPetón Para PavoS, acero inoxidable 5011681

 eSPetón angulado, no adherente 5001335

Conjunto de apilaMiento (inStalado en la fábrica)
aR-7e sobRe aR-7e (mano derecha)  

  (208 o 240 v, 1 faSe) 5009981 
  (208 o 240 v, 3 faSeS) 5009982 
  (380 a 415 v) 5009983
aR-7e sobRe aR-7e (mano izquierda)
  (208 o 240 v, 1 faSe)  5010355 

  (208 o 240 v, 3 faSeS) 5010356 
  (380 a 415 v) 5010357
aR-7e sobRe aR-7H  

  (208 o 240 v, 1 faSe) 5008787 
  (208 o 240 v, 3 faSeS) 5008948 
  (380 a 415 v) 5008922
aR-7e sobRe asC-4e 5013873
platafoRMa, aCeRo inoxidable (A x A x P)

 con eStante de almacenamiento fr-26550 
 912 mm x 995 mm x 700 mm

 abierto (ar-7e Sobre 750-S) 5002058 
  914 mm x 995 mm x 700 mm
 aCCesoRios Con ReCubRiMiento no 
adHeRente: Calidad CoMeRCial  

  incluye diScoS, bandeja recolectora  5001302 
y 7 eSPetoneS anguladoS

comBinaciones de apilamiento (INSTALADO EN LA FÁBRICA)
 Asador aR-7e sobre asador aR-7e 
    Requiere conjunto de patas de 152 mm 5001414 o ruedas de 127 mm 4007 y conjunto 

de apilamiento (5009981, 5009982, 5009983, 5010355, 5010356, o 5010357 ; según el 
voltaje y la puerta de vaivén: consulte la lista a continuación) para aplicaciones 
dentro de los Estados Unidos.  Las aplicaciones fuera de los Estados Unidos requieren 
patas de 152 mm con patas con reborde 5001761 fijadas al piso con pernos. 

  [ALTURA GENERAL: 1.953 mm]
 Asador aR-7e sobre armario de mantenimiento compañero aR-7H 

   Requiere conjunto de patas de 152 mm 5001414 o ruedas de 127 mm 4007 y conjunto 
de apilamiento (5008787, 5008948 o 5008922 ; según el voltaje: consulte la lista a 
continuación) para aplicaciones dentro de los Estados Unidos.  Las aplicaciones 
fuera de los Estados Unidos requieren patas de 152 mm con patas con reborde 5001761 
fijadas al piso con pernos. 

  [ALTURA GENERAL: 1.953 mm]
  Asador aR-7eVH con campana sin venteo sobre armario de mantenimiento compañero aR-7H
   Requiere patas de 152 mm con patas con reborde 5001761 fijadas al piso con pernos.

   [ALTURA GENERAL: 2.307 mm]

 Asador aR-7e sobre asC-4e  Horno de Convección

     Requiere patas de 152 mm con patas con reborde 5003795 fijadas al piso con pernos.

  [ALTURA GENERAL: 2.022 mm]
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LA LONGITUD DE LA CABLE:  
 (sin enchufe): 1,981 mm
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LA LONGITUD DE LA CABLE:  
 (sin enchufe): 1,981 mm

vista frontal

CL

C
on

ex
ió

n 
el

éc
tr

ic
a 

al
 

co
st

ad
o 

en
 la

 b
as

e 
de

 la
 u

ni
da

d

Conexión eléctrica

C
O

N
 O

P
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 D
O

B
LE

87
6 

m
m

 

C
O

N
 P

A
R

T
E

 P
O

S
T

E
R

IO
R

 S
Ó

LI
D

A

81
3 

m
m

C
O

N
 O

P
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 D
O

B
LE

  1
55

3 
m

m

C
O

N
 P

A
R

T
E

 P
O

S
T

E
R

IO
R

 S
Ó

LI
D

A 
 1

49
1 

m
m

C
O

N
 O

P
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 D
O

B
LE

  2
25

2 
m

m

966 mm

OPCIÓN DE ACCESO DOBLE

823 mm

 1
26

9 
m

m

13
71

 m
m

12
69

 m
m

   

13
71

 m
m

10
2 

m
m

516 mm

646 mm

992 mm

CL

C
on

ex
ió

n 
el

éc
tr

ic
a 

al
 

co
st

ad
o 

en
 la

 b
as

e 
de

 la
 u

ni
da

d

C
O

N
 O

P
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 D
O

B
LE

86
3 

m
m

 

C
O

N
 P

A
R

T
E

 P
O

S
T

E
R

IO
R

 S
Ó

LI
D

A

81
5 

m
m

C
O

N
 O

P
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 D
O

B
LE

  1
52

4 
m

m

C
O

N
 P

A
R

T
E

 P
O

S
T

E
R

IO
R

 S
Ó

LI
D

A 
 1

47
7 

m
m

C
O

N
 O

P
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
E

S
O

 D
O

B
LE

  2
22

5 
m

m

OPCIÓN DE ACCESO DOBLE

LA LONGITUD DE LA CABLE:  
 (sin enchufe): 1,981 mm

vista lateral

dimensiones:   A x A x P
vidrio curvo
exterior: 

  1.371 mm x 992 mm x 813 mm
 exterior de acceso doble (opción): 
  1.371mm x 992 mm x 876 mm

vidrio plano (no se muestra)
exterior: 

  1.371 mm x 992 mm x 815 mm
 exterior de acceso doble (opción): 
  1.371mm x 992 mm x 863 mm

peso

aR-7eVH:

neto: 218 kg envío:   258 kg 
dimensiones de la jaula de embalaje: (L x A x A)

  1.346 mm x 1.143 mm x 1.651 mm

reQuisitos de espacio

152 mm en la parte superior, parte posterior  
yambos lados

reQuisitos de instalación

l   El asador AR-7EVH no se debe instalar el horno 
en un área donde pueda verse afectado por vapor, 
grasa, goteos de agua, temperaturas altas  
o cualquier condición adversa grave.

l   Conexión del cable de alimentación:  Se 
recomienda una conexión lateral para todas  
las aplicaciones.  Si se requiere una conexión inferior 
para las unidades de mesa, el usuario deberá 
proporcionar un área en la encimera para permitir 
que el cable penda libremente sin doblarse.  Solo ce

movimiento de aire

15 m 3

opciones Y accesorios

 Filtro de grasa (pantalla) FI-25867
 Filtro de carbón (papel) FI-25866

aspectos elÉctricos

VOLTAJE FASE CICLO/HZ AMPERIOS KW
208 1 60 40,0 8,3 EXTREMO DESCUBIERTO, 

SIN ENCHUFE

240 1 60 38,0 8,8 EXTREMO DESCUBIERTO, 
SIN ENCHUFE

208 3 60 33,0/fase 8,3 EXTREMO DESCUBIERTO, 
SIN ENCHUFE

240 3 60 32,0/fase 8,8 EXTREMO DESCUBIERTO, 
SIN ENCHUFE

380 A 415 (AGENCIA) 3 50/60 24,0/fase 8,8 
SIN CABLE NI ENCHUFE380 3 50/60 22,0/fase 7,4 

415 3 50/60 24,0/fase 8,8 

aparece en la lista
Equipo dE cocción con 

sistEmAs intEgRAlEs
pARA limitAR lA Emisión dE  

AiRE cARgAdo dE gRAsA 
1p35


